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Anvendelse
Futura Z Smart Relæ installeres direkte i en installationskasse eller kan monteres 
på væggen i en monteringsboks, for en permanent styringsløsning til belysning, 
varme eller apparater. 
Futura Z Smart relæ tilbyder en nominel kapacitet på 16A og er egnet til at styre 
større strømførende enheder, såsom elektriske varmeapparater. Integreres trådløst 
med Gatewayen og kan styres uafhængigt eller i kombination med andre enheder 
ved hjælp af appens Smart Rules-funktion.

Fordele
• Hurtig og nem at installere, opsætte og vedligeholde.
• Kontroller din belysning, kablede apparater og / eller elvarme fra hvor som 

helst ved hjælp af en smartphone, tablet eller pc
• Brug flere enheder på Smart Home-systemet uden behov for flere  

Gateways 

Smart Home appen
Smart Home Appen er tilgængelig for IOS og Android. Med funktioner der er 
nemme at bruge og varmetidsplaner der nemt tilføjes.

Teknisk information

Til Smartphone, Tablet eller PC

Download GRATIS App

Skiftevolt 230V / 50Hz

Maks. strøm 16A

Trådløs standard 2.4Ghz Zigbee

Dimensioner mm B45 x H45 x D20

IP Klasse IP 30

Varenummer 466556260

Terminal definition

COM Omskifterterminal

NO Strømafbryder

L Strømforsyning 230V AC

N Strømforsyning 230V AC

S1 og S2 Stømafbryderterminaler

Monteringsboks kan tilkøbes
Varenummer 466556265

Nemt at redigere
indstillinger

Enkelt at opsætte
tidsplaner

Ikoner er nemme at
administrere

Nem at betjene


